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DRVO JE NAS SVET

PROTIVKLIZNA SPERPLOCA
EUKALIPTUS 9-SLOJNA 240/120
SQUARE

Art. br. Debljina Duzina Sirina
01510/0011 15 mm 2.500 mm 1.250 mm

Protivklizna Sperploca od Eukaliptisa je plo¢a sa barijerom sa obostranim
filmskim premazom sa neklizajuc¢im sito Stampanim utiskivanjem. Koristi

se kao podna plo€a u prikolicama i karoserijama vozila, u prikolicama za
automobile i konje, u teretnim vagonima, kao iu izgradnji bina i skela. To

je univerzalno primenljiva osnovna plo¢a za jednostavne zahteve podne

ploce. Drvo eukaliptusa potiCe od odrzivog uzgoja plantaza.

SVOJSTVA

SPECIFIKACIJA
Debljina 15 mm
Sirina 1.250 mm
Duzina 2.500 mm
Tezina 27,19kg
Sperploda
Vrsta drveta Eukaliptus
Struktura povrsine Kvadrat
Debljina povrsinskog sloja (g/m?) 240/120
Klasa leplienja EN 314-2/KL3

viSe informacija https://rs.jaf-development.com/shop/plocasti-materijali/
sperploca/sperploca-za-autoindustriju/protivklizna-sperploca-eukaliptus-9- Skeniranjem QR koda direktno dolazite do stranice
slojna-240120-square~p14847973 proizvoda u nasem online shop-u.
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